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BEDANJ ZA GALICU 
NAMJENA: Namijenjen je za pripremu otopine (galica i sl.) za tretman vinograda i sl. 

Proizvodi se u dva promjera, 800 mm i 1000 mm. Bedanj promjera 800 mm proizvodi se s 
ravnim rubom dok se bedanj promjera 1000 mm proizvodi s ravnim rubom te rubom s utorom 
za betonski poklopac. 

SASTAV: cement, agregat, aditivi  

IZGLED: 

 

TEHNIČKE 
KARAKTERISTIKE I 

SVOJSTVA: 
Visina  Promjer Dozvoljeno 

odstupanje

Razred 
tlačne 
čvrstoće 

Zapremina  Zapremina 
betona Masa 

mm Ø / mm %  l m3 kg 
1000 800 ± 5 C 25/30 452 0,195 400 
1000 1000 ± 5 C 25/30 706 0,347 700  

ROK UPOTREBE: neograničen 

TRANSPORT: Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.  

MJERE SIGURNOSTI: ne šteti 

POSTUPANJE S 
OTPADOM: 

Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada 
ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01  

KONTROLA 
KVALITETE: 

Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA 
Bedanj za galicu je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d. 

 
 

kolovoz 2011. 
 

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba 
poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, 

nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda. 


